
Cellules Photoélectriques

Description du Produit
Utilisé avec les cellules barrage, reflexe
ou réflexion directe objet selon la
méthode de montage des fibres
supplémentaires. Ajustage aisé de la
sensibilité par potentiomètre 270°. LED
d'indication de sortie activée (jaune).

Boîtier métallique court M 18 pour les
applications en utilisation intensive. La
fibre permet le positionnement et le
montage en espace confinés, le capteur
photoélectrique étant lui même monté
dans un emplacement plus facile d'accès.

Type
Dimensions du boîtier
Distance de détection
Type de sortie
Matériau du boîtier
Type de raccordement

Référence

• Distance: selon le type de fibre 100 mm
• Sensibilité ajustable
• Lumière rouge, modulée
• Tension nominale de fonctionnement : 10 à 40 VCC
• Sortie transistor NPN ou PNP, 200 mA 
• Fonction normalement ouverte et fermée, LED d'indication
• Boîtier métallique M 18, utilisation intensive, IP 67
• Versions câbles et à connecteur
• Pour câble de fibre 2.2 mm avec âme de 1 mm 
• MB 18A for rack DIN de montage DIN (voir Accessoires)

Tableau de Sélection
Boîtier Distance de Réf. à comm. Réf. à comm. Réf. à comm. Réf. à comm. 

détection NPN/câble Norm. NPN/con. Norm. PNP/câble Norm. PNP/con. Norm.
nominale (Sn) ouvert et fermé ouvert et fermé ouvert et fermé ouvert et fermé

M 18 Selon fibre EF 1801 NPAS EF 1801 NPAS-1 EF 1801 PPAS EF 1801 PPAS-1

Caractéristiques Techniques
Dist. nominale de fonct. (Sn) Selon fibre 
Dérive de température 0,4%/K
Hystérésis (H)

(Course différentielle) 3 à 20% 
Tens. nominale de fonct. (UB) 10 à 40 VCC

(ondulation inclue)
Ondulation (Urpp) ≤ 10%
Courant de sortie

Permanent (Ie) ≤ 200 mA
De courte durée (I) 200 mA, max.

Capacité de charge 100 nF
Courant d'aliment. à vide (Io) ≤ 20 mA 
Courant de charge min. (Im) 0,5 mA
Courant à l'état bloqué (Ir) ≤ 100 µA
Chute de tension (Ud) ≤ 2,5 V
Protection Inversion de polarité,

court circuit, transitoires
Tension transitoire Max. 1 kV/0,5 J
Sensibilité Ajustable, potent. 270°
Source de lumière 660 nm
Type de lumière Rouge, modulée, 

synchronisée 

EF 18 01 PPA S - 1

Fréquence de commut. (f) 120 Hz, rat. clair/somb. 1:2
Temps de réponse

OFF-ON (tON) ≤ 3,2 ms
ON-OFF (tOFF) ≤ 5 ms

T. de mise sous tens. (tV) Typ. 100 ms
LED d’ind. de sortie activée Jaune
Environnement

Catégorie de surtension III (IEC 60664/664A; 947-1)
Degré de pollution 3 (IEC 60664/664A; 947-1)
Indice de protection IP 67 (IEC 60529; 947-1)

Température
de fonctionnement -20° à +60°C (-4° à 140°F)
stockage -30° à + 70°C (-22° à 158°F)

Vibration 10 à 150 Hz, 0,5 mm/7,5 g 
(IEC 60068-2-6)

Choc 2 x 1 m et 100 x 0,5 m
(IEC 60068-2-32)

Tension diélectrique 500 VCA (rms)
Matériau du boîtier

Corps Laiton nickelé
Face avant TPE/POM, noir
Extrémité de câble Polyester, noir
Ecrous Laiton nickelé

Fonction Spéciale
Type EF 1801, Capteur à Fibre Optique
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Diagramme de Fonctionnement

Objet présent, rayon reçu

Sortie ACTIVEE: Norm. ouverte (NO) BK (4)

Norm. fermée (NF) WH (2)

Alimentation

Tv

Tv

Table de Vérité
Commutation Travail Commutation Repos

Objet présent Non Oui Non Oui

LED ET. ALL. ET. ALL.

Charge Non act. Act. Act. Non act.

Sortie NPN 1 0 0 1

Sortie PNP 0 1 1 0

Schémas de Câblage

Accessoires
• Fibre optique. Pour de plus amples détails, consulter la 

société Carlo Gavazzi 
• Connecteurs série CONH1A-.. : Voir Accessoires

Caractéristiques Techniques (suite)

EF 1801

Dimensions

EF 1801 .PAS

EF 1801 .PAS-1

3 BU

2 WH

4 BK

1 BN

PPAS

NPAS

1 BN

2 WH

4 BK

3 BU

Contenu à la Livraison
• Cellule photoélectrique: EF 1801....
• 2 écrous
• Support de montage M 18 - MB 18A pour montage en sur-

face direct sur rail DIN
• Tournevis
• Coupe fibre
• Conditionnement : boîte en carton

Raccordement
Câble Gris, 2 m, PVC étanche à 

l'huile, 4 x 0,35 mm2

Nota : Autres longueurs de 
câbles sur demande

Connecteur (-1) M 12
Câbles pour connecteur (-1) Série CONH1A-.. 

Poids 115 g (version câble)
40 g (version connecteur)
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TRANSMITTER
OR RECEIVER

FIBER FIBER
ENTRY

Instructions de Montage
Lorsque vous introduisez les

fibres :

• A l'aide du tournevis fourni,
pousser la languette (1) en
direction des entrées de fibres
(2). Les entrées de fibres ainsi
ouvertes vont permettre
d'introduire les fibres.

• Introduire les fibres en
s'assurant qu'elles dépassent
l'étranglement en fond de

trou. L'étranglement rend la
jonction étanche à la poussière
entre la fibre et la diode.

La distance de détection
diminue en cas de jour entre
la fibre et le photoélément.

• Relâcher le collier de fixation
des fibres.

EF 1801
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2

Fibre Entree
de fibre

Emetteur
ou récepteur

Conseils d'Installation
Tension des câbles Protection de la face de détection du dé-

tecteur
Détecteur monté sur support mobilePour éviter les interférences issues des pics de tension

et/ou des courants inductifs, veiller à toujours faire
cheminer séparément les câbles d'alimentation des
détecteurs de proximité et les câbles d'alimentation
des moteurs, contacts ou solénoïdes.

Eviter toute contrainte en traction du
câble

Ne jamais utiliser un détecteur de proxi-
mité en tant que butée mécanique.

Eviter toute répétition de courbure dans le
cheminement du câble



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


